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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Aktualizováno 4/2023 | Společnost ACS Solution s.r.o. Specifikace se mohou
  změnit bez předchozího upozornění. Poznámka: Barvy obrázků v této brožuře se mohou lišit od skutečných bar

VLASTNOSTI

: Jednoduchá instalace - možnost instalace na jakýkoli typ dveří.

: Těleso zámku a kování z oceli.

: K dispozici s mechanickými výřezy cylindrické vložky pro ovládání 

klíčem, uzamknutí přístupu (zadlabací cylindrické vložky).

: Možnost funkce - mechanické nebo elektronické soukromí.

: Zámek lze vždy otevřít zevnitř (jednočinná paniková funkce funguje 

ve spojení se zadlabacím zámkem řady SALTO LA1T15).

: K dispozici doplňkové kování bez čtečky pro zachování estetiky dveří, 

které není třeba ovládat.

: Kování spojkového mechanismu; když se odemknutá rukojeť volně 

pohybuje.

: Oboustranné kování - levé nebo pravé.

: Kompatibilní se standardními cylindrickými a zadlabacími zámky ANSI.

SALTO  XS4  ORIGINAL+  ANSI
CHYTRÝ  ELEKTRONICKÝ  ZÁMEK
KOMFORT / BEZPEČNOST / SNADNÁ SPRÁVA
SALTO XS4 Original+ je navržen tak, aby vyhovoval většině 
ANSI profilových dveří, zadlabacích zámků, cylindrických 
zámků tak i tubulárních zámků.
XS4 Original+ podporuje otevírání dveří pomocí EM RFID 
technologie , Bluetooth, mobilní aplikace, dálkového 
ovládání. 
Své využití nachází v bytových domech, administrativních 
budovách, kancelářích, továrnách, rodinných domech, 
hotelech, apartmánech ale i např. Airbnb. 
Snadno se instaluje, programuje a obsluhuje.

Rozměry:   290mm  x 67mm  x 20mm .
Úhel stisku kliky:   52º.
Kompatibilní délka cylindru:   1-1/8".
Tloušťka dveří:  od 32 mm do 120 mm 
Rozměr čtyřhranu: 8mm, 7mm diamond, 8mm split, 7mm diamond split a 7,6mm.

 

Bezdrátové technologie: RFID NXP MIFARE®, Bluetooth LE a pokročilé šifrování NFC
Kompatibilní s technologickými platformami: Salto Space, Salto KS, Salto Homelock 
Média: klíčenka, karta,  silikonový náramek, digitální klíč

FUNKCE

Napájení: 3x baterie LR03 (velikost AAA)
Počet otevření: min. 40000.
Počet zaznamenaných událostí: 2 000 (SVN mód) 




