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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Aktualizováno 4/2023 | Společnost ACS Solution s.r.o. Specifikace se mohou
  změnit bez předchozího upozornění. Poznámka: Barvy obrázků v této brožuře se mohou lišit od skutečných barev.

VLASTNOSTI

: Jednoduchá montáž - instalace je možná na jakýkoli typ dveří, včetně 

dveří s úzkým rámem.

: Těleso zámku a kování z oceli.

: K dispozici s mechanickými výřezy cylindrické vložky pro ovládání 

klíčem, uzamknutí přístupu (evropské profilové vložky nebo 

cylindrické vložky s profilem Cam).

: Mechanická nebo elektronická funkce : "Soukromí".

: Zámek lze vždy otevřít zevnitř (jednočinná paniková funguje ve 

spojení s příslušným zadlabacím zámkem).

: K dispozici doplňkové kování bez čtečky pro zachování estetiky dveří, 

které není třeba ovládat.

: Oboustranné kování - levé nebo pravé.

: Kování spojkového mechanismu; když je odemknuto - rukojeť se 

volně pohybuje. 

: Kompatibilní s DIN a evropskými zadlabacími zámky, zadlabacími 

zámky se švýcarskou profilovou cylindrickou vložkou, australskými 

standardními zadlabacími zámky a úzkýmI zadlabacímI zámky.

Elektronický inteligentní zámek XS4 Original+ kombinuje 
osvědčenou robustnost, nejvyšší kvalitu materiálů, 
nejnovější technologie a elegantní design – díky tomu je 
vhodný pro širokou škálu aplikací kontroly vstupu.

XS4 Original +  EURO je zadlabací zámek s pomocnou 
střelkou, která zajišťuje automatické „zamknutí“ po 
zavření dveří. Funkce blokace střelky zvyšuje bezpečnost a 
ochranu proti otevření dveří pomocí plastové karty 
(vyplanžetování). 

XS4 Original+ je vhodný pro všechny typy dřevěných dveří 
do kanceláří, hotelových pokojů, skladů apod. 

Rozměry (V x Š x H) 
Váha
Úhel stisku kliky:
Napájení:       
Tloušťka dveří:

282,0 x 40,0 x 20,0 mm 
1,5 kg
33º
3 AAA-baterie (LR03 1,5 V) 
32 bis 120 mm

Vzdálenost od kliky k cylindru:  47 do 110 mm
Rozměr čtyřhranu: 7mm, 7.6mm split (Rakousko), 8mm, 8mm split     
(Euro & ANSI), 9mm a 9mm split.
Počet otevření s jednou sadou baterií: 40.000 do 60.000
Počet zaznamenaných událostí: Max. 2000 (v závislosti na typu programu, lze vypnout)

FUNKCE
Bezdrátové technologie: RFID NXP MIFARE®, Bluetooth LE a pokročilé šifrování NFC 
Pokročilé šifrování
Kompatibilní s technologickými platformami: Salto Space, Salto KS, Salto Homelock 
Média: klíčenka, karta, silikonový náramek, digitální klíč




