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VLASTNOSTI

: Jasná indikace stavu zámku pomocí polohy tlačítka.

: Časované použití - funkce automatického otevírání.

: K dispozici mobilní verze - bezdrátové a NFC rozhraní.

: Multi-technologická čtečka pro všechny běžné RFID technologie. 

: Instalace odolná proti vandalismu.

: Intuitivní a jedinečné ovládání jednou rukou.

: Připraveno pro NFC.

: Napájení přes běžné alkalické baterie.

: Různé provozní režimy, např. - volně volitelná skříňka,

-osobní skříňka nebo časově omezená skříňka.

: Jednoduché dovybavení stávajících skříněk, bez kabeláže, lze použít 

stávající otvory.

: Mechanické blokování (motor) pro maximální spolehlivost.

: Konfigurace přes PC, datový nosič nebo NFC (mobilní aplikace MoLA).

A C S - G T    E C O  .     L O C K
BATERIOVÝ ZÁMKOVÝ SYSTÉM
ACS-GT ECO.Lock je ideálním řešením pro zákazníky, kteří 
hledají cenově výhodný, bateriově napájený elektronický 
přístupový systém pro skříňky. Zámek lze bezpečně otevřít a 
zavřít jednoduchým přiložením identifikačního průkazu k 
tlačítku zámku.
Bateriový šatní zámek ACS-GT ECO.Lock  je snadno 
použitelný a lze jej jednoduše doinstalovat do Vašich skříněk, 
šuplíků, převlékacích kabinek, boxů,..."
Zámek skříňky nevyžaduje žádnou administrační režii (žádná 
mechanická správa klíčů) a systém funguje i autonomně.
Tento šatní zámek Vás zaujme také svým intuitivním 
ovládáním, kde je stav skříňky (prázdné nebo obsazené) jsou 
okamžitě viditelné polohu dveří a LED displej.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napájení: 3 x 1,5 V alkalické baterie* typ AA.
Životnost baterie: Až 5 let nebo 30 000 cyklů s alkalickými bateriemi při 
pokojové teplotě. Baterie schválené společností GANTNER LR6.
Ukládání dat: EEPROM pro 150 rezervací (data uchována při výměně baterie). 
Typ čtečky: LEGIC, ISO 14443: MIFARE Classic 1k a 4k, Ultralight®, DESFire EV1® a EV2®, 
NFC (HCE), ISO 15693, HID iCLASS CSN, HID iCLASS / SEOS-PAC data (pouze varianta „ICLS“) 
Frekvence čtecího pole: 13,56 MHz.
Maximální přenosový výkon: - RFID: < 500 mW, - Bezdrátové: 3,7 dBm (2,344 mW). 
Rozsah čtecího pole: 5 až 35 mm (v závislosti na podmínkách instalace, datovém nosiči).
Zamykání: Mechanická západka s motorickým zamykáním.
Odolnost proti vloupání: DIN 4547-2, třída C.
Konfigurační rozhraní: USB 2.0 Micro-B, NFC, bezdrátové.
Materiál pouzdra: Plast (PC), bezhalogenový, V0, barva = tmavě šedá. 
Hmotnost: přibližně 0,4 kg (0,88 lb)
Povolená okolní teplota: 0 až +60 °C.
Typ ochrany: IP 52 (při instalaci)
Shoda: CE




